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ЗАО «Объединенные заводы ПТО»

РОССИЯ, 623550, Свердловская область, рп Пышма, ул.Заводская,3

Тел/факс (34372) 2-13-38, 2-16-17; http//www.kranstadt.ru; E-mail: otdelprodag@pochta.ru
Краны мостовые электрические двухбалочные опорные с электрической талью  управление с пола, г/п 10 т.
ТУ 3451-029-7157102-06
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	г/п, т
	Пролет L, м
	Высота подъема, м
	F
	A
	B
	H
	H1*
	H2*
	Нагрузка на колесо, кН
	Конструктивная масса, т
	Скорость передвижения крана, м/с
	Скорость тележки

	
	
	
	мм, не более
	
	
	
	передвижения
	подъема

	10
	10,5
	    6;

   12.
	850
	4400
	5200
	1580
	-186
	
	71
	6,95
	0,5
	0,2
	0,1

	
	13,5
	
	
	
	
	
	
	
	82
	7,86
	
	
	

	
	16,5
	
	
	
	
	1620
	
	
	86
	9,25
	
	
	

	
	22,5
	
	
	
	
	
	
	
	91
	16,55
	
	
	


*размер определяется типом выбранной тали; В таблице размеры для тали типа МРМ (Болгария) полиспаст 4/1. Сумарная установленная мощность двигателей не более 17кВт. 
Режим работы 3К ГОСТ 25546-82 (А3 ИСО 4301). Рабочее напряжение 380В.
	Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите или обведите)

	Пролет L,м
	
	Количество кранов
	

	Тип подкранового рельса (или ширина головки рельса)
	Р43; Р50; КР70; КР60.
	Т (С°) окружающей среды
	(-20+40)

(-40+40)

	Высота подъема, м
	
	Климатическое исполнение
	У

	Исполнение крана
	
	Категория размещения
	1; 2; 3


